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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Especificaciones Técnicas
Referencia: SDS-CCC-CP-2021-0004

et . Unidad de
ltems Descripcion Cantidad Medida
1 SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LONA ASFALTICA POLIESTER 3K GRANULADA 1,395 m?
2 SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN ALUZIN CON LONA ASFALTICA 222 m?
3 SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LONA ASFALTICA POLIESTER 3K GRANULADA 312 m?
CONDICIONES DEL PROCESO

ALCANCE DE LA CONTRATACION

El Servicio de Impermeabilizacion de Techos incluye:

Despegue Y retiro de lona asfaltica existente.
Remocion y bote de escombros o desechos solidos.
Lavado de techo a presion, con pistola hidrolavadora.
Correccién de grietas existentes.

Imprimacion de la superficie Primer.

Suministro y colocacién de Impermeabilizacién con lona asfaltica

Suministro y colocacion de aireadores.
Colocacion de aranas para desague

Suministro y colocacion de nueva lona asféltica, segun requerimiento indicado.

Aplicacion de pintura en aluminio.
Limpieza en general

Especificar tiempo de garantia del servicio de impermeabilizacion.

Area de aplicacion del trabajo Edificio Principal:

Techado edificio principal

Sobre vuelo del Edificio

Techo en Aluzinc

caseta de planta eléctrica

Oficinas anexas

Techo de escalones (pasillo de salida al parqueo)
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Area de aplicacion del trabajo Edificio Junta Consultiva de Seguros:
e Despegue y retiro de lona asfaltica existente.

Remocion y bote de escombros o desechos soélidos.

Lavado de techo a presion, con pistola hidrolavadora.

Correccion de grietas existentes.

Imprimacion de la superficie Primer.

Suministro y colocacion de Impermeabilizacion con lona asfaltica

Suministro y colocacion de aireadores.

Colocacion de aranas para desaglie

Aplicacién de pintura en aluminio.

Limpieza en general

e Especificar tiempo de garantia del servicio de impermeabilizacion.
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Area de aplicacion del trabajo Edificio Principal:
e Techado edificio

Caracteristicas Técnicas del material de revestimiento a utilizar:

Geco Granulado Gris 4 Kg:’Mz

Disefiado para la instalacién como revestimiento final de techos planos o inclinados, tanto en
construcciones civiles e industriales. También se utiliza para la reparacion de viejas membranas.

Caracteristicas Técnicas Unidad de Medida Valores
Longitud Metros 10(-1%)
Ancho Metros 1(-1%)
Espesor Kg/m?- m 4-1x10
Impermeabilidad kPa Supera
Resistencia al impacto mm 2700
Resistencia a carga estatica Kg 210
Flexibilidad °C -5
Temperatura "L 2110

Levantamiento para presentacion de propuestas:

e |os oferentes interesados en presentar propuestas, deben realizar el levantamiento de
las éreas a intervenir, solicitando una cita previa al correo electrénico
para programar la fecha y la hora.

e Calendario para el levantamiento de las areas:
Los levantamientos se agendaran del dia 12 al 13 de octubre del 2021, previa

autorizacion de la Division de Compra y Contrataciones, en horario de 8:30 A.M A 2:00
P.M de lunes a viernes.
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Condicion de Adjudicacion

Se adjudicara al oferente que cumpla con todos los requisitos, mejor precio y todas las
condiciones dispuesta en el Pliego de Condiciones.

La Adjudicacién de los items 1, 2 y 3 seran adjudicado a un solo proveedor.

El servicio se ejecutara segun requerimiento.

Los miembros del Comité de Compras por unanimidad, manifiestan su conformidad a
dicha Especificaciones Técnicas para la Contratacion de Servicios de

Impermeabilizacién de Techos de esta dependencia gubernamental en fecha 06
octubre del aflo 2021, siendo las diez de la mafiana (10:00 A.M.), y asi firman,

_ Director Finarciero, presidente
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Licda. Estefany Indira Pujols Castillo Lic. Enmanuel Acosta Pérez
Enc. del Departamento de Planificacion Enc. del Departamento de Acceso ala
y Desarrollo, Miembro Informacion Publica, Miembro
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