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GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Especificaciones Técnicas
Referencia: SDS-CCC-CP-2022-0007

PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES

DESCRIPCION TECNICA
ftem Descripcion Unidafi g Carlt.idad
Medida | Solicitada
1 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSTALACION Y SUMINISTROS DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y UND 1

MATERIALES DE SISTEMA DE CAMARA DE SEGURIDAD INCLUYE:

CABLEADO SISTEMA CCTV CON CABLE CATEGORIA 6, INCLUYENDO LOS MATERIALES, EQUIPOS,
INSTALACION DE TUBERIAS PARA 24 SALIDAS DE RED DESTINADO.

DIEZ (10) CAMARAS BULLET M. 4MP H.265 FIXED LENS BULLET, 2.8MM LENS, 20FPS@4MP, P67,
98FT IR, 4MP, 1/3" CMOS IMAGE SENSOR, LOW ILLUMINANCE, HIGH IMAGE DEFINITION, QUTPUTS
AMP (2560 x 1440)@25/30FPS, MAX. SUPPORTS 4MP (2688 x 1520)@20 FPS, H.265 CODEC, HIGH
COMPRESSION RATION, ULTRA-LOW BIT RATE, BUILT-IN IR LED, MAX IR DISTANCE: 30 M, ROI, SMART
H.264/H.265, FLEXIBLE CODING, APPLICABLE TO VARIOUS BANDWIDTH AND STORAGE
ENVIRONMENTS, ROTATION MODE, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, DIGITAL, WATERMARKING, APPLICABLE
TO VARIOUS MONITORING SCENES, INTELLIGENT DETECTION: INTRUSION, TRIPWIRE, ABNORMALITY
DETECTION: MOTION DETECTION, VIDEO TAMPERING, NO SD CARD, SD CARD FULL, SD CARD ERROR,

LNETWORK DISCONNECTED, IP CONFLICT, ILLEGAL ACCESS, VOLTAGE DETECTION, SUPPORTS MAX. 256

GB MICRO SD CARD, 12V DC/POE POWER SUPPORT, IP67 PROTECTION GRADE. COMPATIBLE CON LA
MARCA DAHUA.

TRECE (13) CAMARAS DOMO M. 4MEGAPIXEL PROGRESSIVE CMOS, H.264+ & H.264 DUAL-STREAM
ENCODING, 20FPS @ 4M(2688X1520) &25/30FPS @ 2M(1920X1080), WDR (120D8), DAY/NIGHT(ICR),
3DNR, AWB, AGC, BLC, MULTIPLE NETWORK MONITORING: WEB VIEWER, CMS(DSS/PSS) & DMSS,
2.7~12MM VARIFOCAL LENS, MAX IR LEDS LENGTH 30M, IP67, IK10, POE. COMPATIBLE CON LA
MARCA DAHUA

UN (1) GABINETE DE 16U PARA NVR NEGRO, ELABORADOS EN ACERO LAMINADO EN FRIO DE 2,5 MM
Y ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA LLAVES PARA PUERTA FRONTAL Y MARCO DE FIJACIONS
MM Y ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA,ALTURA EXTERNA: 684 MM (26”) ANCHO: 525 MM
(20,5") PROFUNDIDAD: 590 MM (23"), FORMATO RIELES DE MONTAJE: 19", CAPACIDAD DE CARGA
ESTATICA: 54 KG ( 120 LBS ), PUERTA FRONTAL MARCO METALICO CON MICRO PERFORACIONES Y
VIDRIO DE SEGURIDAD DE 4 MM Y CERRADURA DE SEGURIDAD MARCO ABATIBLE MARCO METALICO
POSTERIOR DE ALTA RESISTENCIA PROVISTO DE CERRADURA DE SEGURIDAD Y 4 AGUJEROS QUE
PERMITEN EL ANCLAJE SEGURQ A PARED.

UN (1) TELEVISOR DE 43 PULGADAS, 4K SMART, CON ENTRADA DE DOS PUERTOS (2) HOMI, UHD (3840

x 2160), LCD (IPS, VA), FUENTE DE ALIMENTACION AC 100240V 50NOGOHZ,
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UN (1} MOUSE INALAMBRICO NEGRO CABLE DE CARGA USB INCLUIDO

1ING (1) NVR 64/128 CHANNEL 2U 8HDDS ULTRA SERIES NETWORK VIDEG RECORDER, NETWORK
BANDWIDTH: 384 MBPS FOR ACCESS, 384 MBPS FOR STORAGE AND 384 MBPS FOR FORWARDING,
RESOLUTION: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/CIF/QCIF, VIDED
DUTPUT: VGA: 1920 x 1080, 1286 » 1024, 1280 x 720 HDMI1/HDMI2: 3840 x 2160@30 FPS, 3840 x
2160@25EPS, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 % 720 + CHANNEL VGA OUTPUT, 2 CHANNELS HOMI
QUTPUT, VGA AND HDMI 1 HOMOLOGOUS OUTPUT, DOUBLE HDMI HETEROGENEQUS QUTPUT.
SUPPORT 4K DISPLAY FOR BGTH HDMI1 AND HDMIZ, NETWORK PROTOCOL: HTTP, HTTPS, TCP/IP,
(PV4/IPVG, UPNP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP FILTER, PPPOE, DDNS, FTP, ALARM
SERVER, $P SEARCH (SUPPORT DAHUA IP CAMERA, DVR, NVS, ETC.), P2P, ISCSI. COMPATIBLE CON
CAMARAS DE LA MARCA DAHUA.

DOS (2) POSTES DE METAL 4 X 4 1, PARA INSTALACION DE CAMARAS

UN {1) UPS DE 1500 VA, 120V NEGRO.

DOS (2} SWITCH 24 PUERTOS, MARCA CISCO ENCLOSURE TYPE, RACK-MOUNTABLE - 21U, FEATURE
SET, LAN BASE, UPLINK INTERFACES: & X 1G SFP, PORTS: 24 X ETHERNET 10/100/1000 GIGABIT
PORTS POE, AVAILABLE POE POWER: 370W, MAXIMUM STACKING NUMBER: 8, STACK BANDWIDTH:
80G, FORWARDING BANDWIDTH: £08GBPS, SWITCHING BANDWIDTH: 216GBPS, RAM: 512M8,
FLASH MEMORY: 128MB, DIMENSIONS: 44.5 CM X 36,8 CM X 4.5 CM, PACKAGE WEIGHT: 10.65 KG. i’\‘{/
PARA MANTENER LA COMPATIBILIDAD CON INFRAESTRUCTURA,

DOS {2) PATH PANEL DE 24 PUERTOS, CATEGORIA b.

UN (1) BASE PARA TV DE 43 PULGADAS GIRATORIA, /1/\?
DOS (2) ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL DE DOS (2) U

VEINTICUATRO (24) PATH CORDS CATERGORIA 6 DE DOS (2} PIES.

SEIS {6) CAIAS DE ALAMBRES UTP CATEGORIA 6.

CUATRO (4) DISCO DURO EXTERNO, 6TB, FACTOR DE FORMA: 3.5 PULGADAS, VELOCIDAD DE
TRANSFERENCIA DE DATOS: BUEER A HOST: 6 GB/S, HOST A/DESDE DISCO (SOSTENIDG): 175 MBS,
CACHE: 64 M8, VELOCIDAD DE ROTACION: 5400 RMP, INTERFAZ: SATA |, 6.0 GB/S, APLICACION:
OPTIMIZADG PARA APLICACIONES DE VIDEQ VIGILANCIA, CANTIDAD DE BAHIAS: DE1AS,
CANTIDAD DE CAMARAS: DE 1 A 64 RESOLUCION HD.

DOSCIENTOS {200) CABECITAS DE RJ45

VEINTITRES (23} CAJAS DE REGISTRO 3 X 3 PARA CAMARA

GARANTIA DE EQUIPOS Y SERVICIOS

INSTALACION, CONFIGURACION ¥ ORIENTACION DE 55 CAMARAS, 23 NUEVAS Y 32 CAMARAS
EXISTENTE. INSTALACION DE BASE DE TV, CORRIDA Y TERMINACION EN AMBOS EXTREMO DEL
CABLEADO, ROTULACION DE CADA UNA DE LAS SALIDAS INSTALADAS, INSTALACION DE GABINETE
EN EL AREA QUE SE ESPECIFIQUE, ORGANIZACION DE CADA UNO DE LOS MISELANICS E
[MPREVISTOS, P, INCLUYE INSTAEACION ELECTRICA, INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA,
INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA INSTALACION.

Los equipos y accesorios que estamos solicitando deben ser compatible con nuestra
infraestructura que se encuentra instalada para mantener la estabilidad en nuestra red.

Requisitos para participar en el proceso

% El servicio se realizara por etapa segun requerimiento de la institucion dentro del tiempo
de vigencia de contrato.

% El oferente debe especificar en el Formulario de Presentacién de Oferta SNCC.F.034,

en el acapite b, la descripcion de todo ef suministro y servicio que va a ofertar incluyendo
los materiales y marcas que va a utilizar en el mismo. No Subsanable.
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% El oferente debe especificar en el Formulario de Presentacion de Oferta SNCC.F.034,
Garantia de equipos y Servicios. No Subsanable.

++ El oferente debe especificar en el Formulario de Presentacion de Oferta SNCC.F.034,
el Plazo de Mantenimiento de la oferta establecido en el acapite 3.8 del Pliego de
Condiciones. No Subsanable.

++ El oferente debe especificar en el Formulario de Presentacion de Oferta SNCC.F.033,
el precio de cada equipo, consto por instalacion y garantia del servicio. No Subsanable.

“ Realizar levantamiento. Debe solicitar cita previa para el levantamiento al correo
vaquino@superseguros.gob.do. El levantamiento se realizard del 19 al 22 de
septiembre de 2022, en horario de 09:00 A.M a 2:00 P.M.

Los peritos por unanimidad, manifiestan su conformidad a dicha Especificaciones Técnicas para
la Contratacion de Servicio de Instalacion y Suministros de Camaras de Seguridad y
Accesorios en fecha 23 de agosto del afio dos mil veintidos (2022), siendo las diez de la
mafiana (10:00 A.M.), y asi firman,
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Michael Alberto Pérez Salvador Ing. Hansel Fernandez
Perito Perito
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