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GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

HACIENDA 
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

  

Especificaciones Técnicas 
Referencia: SDS-CCC-CP-2022-0011 

  

Unidad de} Cantidad 

tem Pence Medida | Solicitada 
  

AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, PISO TECHO, 208/230V, 1HP/ 60HZ, R-410A, EFICIENCIA SEER 16, CON 

1 JCONTROL REMOTO DE PARED, INVERTER, COMPUESTO POR CONDENSADOR Y CONSOLA, COLOR BLANCO, KIT UND. 1 

DE SUMINISTRO DE INSTALACION, INCLUYE INSTALACION, ESPECIFICAR GARANTIA. 

AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU SPLIT DE PARED, 208/230V, 1HP/ 60HZ, R-410A, EFICIENCIA SEER 20.5, 

2 JCON CONTROL REMOTO, INVERTER, COMPUESTO POR CONDENSADOR Y CONSOLA, COLOR BLANCO, KIT DE UND. 2 

SUMINISTRO DE INSTALACION, INCLUYE INSTALACION. ESPECIFICAR GARANTIA. 

AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU SPLIT DE PARED, 208/230V, 1HP/ 60HZ, R- 410A, EFICIENCIA SEER 18,CON 

3 |CONTROL REMOTO INVERTER, COMPUESTO POR CONDENSADOR Y CONSOLA, COLOR BLANCO, KIT DE UND. 4 

SUMINISTRO DE INSTALACION, INCLUYE INSTALACION. ESPECIFICAR GARANTIA. 

AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, SPLIT DE PARED, 208/230V, 1HP/ 60HZ, R- 410A, EFICIENCIA SEER 17.5, 

4 — |CON CONTROL REMOTO, INVERTER COMPUESTO POR CONDENSADOR Y CONSOLA, COLOR BLANCO, KIT DE UND. 2 

SUMINISTRO DE INSTALACION, INCLUYE INSTALACION. ESPECIFICAR GARANTIA. 

AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, SPLIT DE PARED, 208/230V, 1HP/ 60HZ, R- 410A, EFICIENCIA SEER 

5 }19,CON CONTROL REMOTO INVERTER, COMPUESTO POR CONDENSADOR Y CONSOLA, COLOR BLANCO, KIT DE UND. 4 

SUMINISTRO DE INSTALACION, INCLUYE INSTALACION. ESPECIFICAR GARANTIA. 

AIRE ACONDICIONADO PORTATIL INVERTER DE 12,000 BTU R-32, 115V, 1HP/60HZ EFICIENCIA CON PANTALLA 

6 {LED COLOR BLANCO, CON CONTROL REMOTO, KIT DE SUMINISTRO DE INSTALACION, INCLUYE INSTALACION. UND. 2 

ESPECIFICAR GARANTIA. 
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