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GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

HACIENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Especificaciones Técnicas
REF: SDS-DAF-CM-2021-0001

Items

Descripcion

Cantidad

Unidad de
Medida

GOMAS 185/60R15 84H CR, DESGASTE 320, TRACCION A, TEMPERATURA A
DISENO ASIMETRICO CON 4 AMPLIAS RANURASEN LA BANDA DE RODAMIENTO

ub

GOMAS 195/65R15 91V DESGASTE 320, TRACCION A, TEMPERATURA A DISENO
ASIMETRICO CON 4 AMPLIAS RANURASEN LA BANDA DE RODAMIENTO

ub

GOMAS 195R14C 8 PR/LR 106/104Q ANCHO DEL ARO 5.50 PULGS., DIAMETRO
TOTAL 666 MM, ANCHURA DE SECCION 198 MM, RADIO ESTATICO CARGADO
309 MM, REVS. 492 KM, DIBUJO ORIGINAL 10.1 MM

ub

GOMAS 195R15C 8 PR/LR 106/104Q ANCHO DEL ARO 5.50 PULGS., DIAMETRO
TOTAL 803 MM, ANCHURA DE SECCION 198 MM, RADIO ESTATICO CARGADO
371 MM, REVS. 408 KM, DIBUJO ORIGINAL 10.0 MM

ub

GOMAS 225/70R15C 112/110R PR 8/D ANCHO DEL ARO 6 PULGS. DIAMETRO
TOTAL 697.0 MM, ANCHO DE SECCION 228 MM TODA POSICION CARRETERA

ub

GOMAS 265/60R18 109H ANCHO DE ARO 8 PULGS. DIAMETRO TOTAL 775 MM,
ANCHO DE SECCION 262 MM, PROFUNDIDAD DE ESTRIA 11 MM, DESGASTE 300,
TRACCION B, TEMPERATURA B

ub

GOMAS 265/70R16 1115 ANCHO DE ARO 8 PULGS. DIAMETRO TOTAL 778 MM,
ANCHO DE SECCION 272 MM, PROFUNDIDAD DE ESTRIA 9.4 MM, DESGASTE
300, TRACCION B, TEMPERATURA B

ub

GOMAS 285/65R17 INDICE DE CARGA 116 (1,250 KGS.), INDICE DE VELOCIDAD
H (210 KM/H) DESGASTE 600, TRACCION A, TEMPERATURA A.

ub

GOMAS 7.00R16 12/F PR 116/114L ANCHO DE ARO 6 PULGS. DIAMETRO TOTAL
805 MM, ANCHO DE SECCION 212 MM, PROFUNDIDAD DE ESTRIA 10.7 MM, TODA
POSICION CARRETERA, CARCASA DE DOS LONAS POLIESTER

25

ub

10

TUBO 7.00R16 R230

25

ub

11

BATERIA BCI 27 12 V, RC 173 MIN POLARIDAD POSITIVO DERECHA, CCA 825, CA 990
TERMINAL POLO

ub

12

BATERIA BCI 27 12V, CCA 750, CA 930, 75 AMP. RC 135 MIN., POLARIDAD
POSITIVO DERECHA, LIBRE DE MANTENIMIENTO/SELLADA TERMINAL POLO
DIMENSIONES (mm) L:300 A:174 A:200

ub

13

BATERIA BCI 27F 12V, CCA 710, CA 880, 90 AMP. RC 165 MIN. , POLARIDAD
POSITIVO IZQUIERDA LIBRE DE MANTENIMIENTO/SELLADA TERMINAL POLO
DIMENSIONES (mm) L:310 A:172 A:221

ub

14

BATERIA BCI 27R 12V, CCA 825, CA 990, 100 AMP. RC 173, POLARIDAD
POSITIVO IZQUIERDA LIBRE DE MANTENIMIENTO/SELLADA TERMINAL POLO
DRIMENSIONES (mm) L:300 A:168 A:224

ubD

15

BATERIA BCI 35 12V, CCA 640, CA 800, 55 AMP. RC 100 MIN. , POLARIDAD
POSITIVO IZQUIERDA, LIBRE DE MANTENIMIENTO/SELLADA TERMINAL POLO
DIMENSIONES (mm) L:245 A:174

15

ub

16

BATERIA BCI 48 12V, CCA 710, CA 852, 77 AMP. RC 120, POLARIDAD POSITIVO
DERECHO, LIBRE DE MANTENIMIENTO/SELLADA, TERMINAL POLO DIMENSIONES
(mm) L:278 A:175 A:190

ub

17

BATERIA BCI NS40-45 12V, CCA 415, CA 498, RC 67, POLARIDAD POSITIVO
IZQUIERDO, LIBRE DE MANTENIMIENTO/SELLADA, TERMINAL POLO
DIMENSIONES (mm) L:235 A:135 A:220

ub

18

BATERIA BCI H8D 12V, CCA 1170, CA 1404, RC 425, POLARIDAD POSITIVO
IZQUIERDO, LIBRE DE MANTENIMIENTO/SELLADA, TERMINAL POLO
DIMENSIONES (mm) L:508 A:271 A:217

ub

19

BATERIA BCI H4D 12V EN SERIE, CCA 950, CA 1150, RC 250, POLARIDAD
POSITIVO IZQUIERDA, LIBRE DE MANTENIMIENTO/SELLADA TERMINAL POLO

DIMENSIONES (mm) L:508 A:221 A:211

ub




=l Director Administrativo y el perito manifiestan su conformidad a dicha
Especificaciones Técnicas para la Adquisicién de Componentes de Vehiculos
para uso en la flotilla de vehiculos de esta dependencia gubernamental en fecha
15 de febrero del afio dos mil vemnuno (2021) siendo las once y media de la mafana

(11:30 AM.), y asi flrman
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Claudio Grullén
Perito




