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GOBIERNO DE LA
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REPUBLICA DOMINICANA

HACIENDA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Especificaciones Técnicas
REF: SDS-DAF-CM-2021-0004

: e Unidad de .
ltem Descripcion Medida Cantidad
1 CONTRATACION DE SERVICIO DE REMODELACION DEL INTERIOR DEL SALON UND 1
DE CONFERENCIA '

Detalles de la ejecucion:

> Fabricacién de facias flotante en todo el centro del techo en el area a intervenir,
y elaboracién de techo plano, elaborados ambos con:

%

e Sheetrok
e Durmientes

s Perfiles

o Facias en forma cuadrada, color blanco
e Suministro y aplicacién de pintura acrilica blanca 00, en toda el area del techo y

facias.

Instalacién de ldmparas tipo ojo de buey en forma redonda, entre cada foco mantener
una distancia de 1 Metro, v tira led blanco instalada en todo alrededor de las facias
flotante, de forma uniforme, paralela y simétrica.
Instalacidn de rejillas para entrada y salida del aire acondicionado, Instalada de forma
uniforme y simétrica en el area del techo.
Desmantelar techo de pafldn y ldmparas existentes y realizar bote de escombro.

Instalacién de 3 cerraduras, una cerradura digital para la puerta frontal del salon, 2
cerraduras de manija color negro con llave, especificaciones:

.
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<+ Cerradura Digital:
Cerradura digital biométrica

e  Apertura con clave digital

e  Pantalla tactil

e Grosor de puerta de 35mm a 100 mm
¢ Bloqueo automatico

e Alarma de intrusion

e Color: negro con plateado

¢ Forma: rectangular

% Cerradura manual:

e Color negro.

e Seguroen el interior del manubrio
e Forma cuadrada
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% Instalacion del sistema de aire acondicionado por conductos para la climatizacion del
area.

4 Instalacién del sistema de aire. (No incluye el equipo).
e Ducteria en material P3 Original.

o Accesorios para Ducto y drenaje incluye:

Planchas

Cemento para p3

Drenaje

Termostato

Cinta de aluminio

Difusores o rejillas de entrada y salidas de aire.
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% Suministro e instalacién de salidas y entradas eléctricas.
e Interruptores de luz
e Toma de corriente.

» Preparacién de pared para instalacién de papel tapiz
o Raspillar pared.

e Aplicacién de masilla.

e Pulido de pared con lija.

S Suministro e instalacién de papel tapiz decorativo con disefio lo cual conlleva para su
aplicacién:

e Papeltapiz con textura de forma corrugada, color beige para ser instalado en
las paredes de manera uniforme.
» Piso

o Retirar e instalacién de piso en material de marmol

» Realizar levantamiento No Subsanable. Solicitar cita previa para el
levantamiento al correo vaguino@superseguros.gob.do. El oferente que no
realice el levantamiento serd descalificado sin mds tramite. El levantamiento se
realizars desde el martes 23/03/2021 hasta el jueves 25/03/2021, en horario de
8:00 A.M a 3:00 P.M.

» Garantia minima de 3 afios
> Ingeniero Civil y Arquitecto Certificado

El Director Administrativo y el perito manifiestan su conformidad a dicha Especificaciones
Técnicas para la Contratacidn de Servicios de Remodelacion para uso de esta dependencia
gubernamental en fecha 19 de marzo del afio dos mil veintiuno (2021), siendo las doce y media
de la tarde (2: ), y asi firman,

Li@rio Santana Arq. Zuleyka Pimentel
Director Administrativo Perito
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