GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

HACIEND
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Especificaciones Técnicas
Referencia: SDS-DAF-CM-2021-0021

; ' e Pt s Unidad de \
[tem : ; Descrtpc:on_ _ Medida Cantidad

1 CONTRATACION DE SERVICIO DE REMODELACION INCLUYE MATERIALES, UND {
ACCESORIOS Y SUMINISTRO ’

PRELIMINARES;

Reubicacion e instalaciones aire acondicionado existente.
Desmonte de techo de plafén completo

Desmonte de lamparas 2x4 de plafon

Desmonte de 4 difusores de aire 2X2 acondicionado
Desinstalacién de instalaciones eléctricas existentes
Desmonte de 3 puertas de madera con jambas incluidas.

TERMINACIONES EN TECHO

» Instalacién de lamparas empotrable cuadrada, negra dirigible, y tira Led blanca,
instalada en todo alrededor de las facias flotante, de forma uniforme, paralela y
simétrica.

> Suministro y aplicacion de pintura acriiica blanca 00, en toda el area del techo y
facias.

» Fabricacion de facias fiotante, elaboradas en sheetrock, perfiles, durmientes y
masilla, subdividida en forma simétrica en todo el centro del techo en el area a ]
intervenir, y elaboracion de techo plano 2@

Instalacion del sistema de aire. (No incluye el equipo).

* Ducteria en material P3 Original.

*» Accesorios para Ducto y drenaje incluye:

Planchas

Cemento para p3

Drenaje

Termostato

Cinta de aluminio

Difusores o rejillas de entrada y salidas de aire de
dimensién 16x16 y 20 x 20.
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ILUMINACION

16 lampara empotrable cuadrada hegra dirigible

2 lampara de superficie, color negro Led de aros

2 apliques de pared color Gold/Black con cristal White de forma circular

1 lampara colgante dorada, de superficie de metal, de forma alargada,
con 14 bombillos ajustables Led.
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TERMINACION DE PAREDES

Aplicatj:ién de Papel Tapiz:
> Preparaéién de pared para instalacion de papel tapiz

¢ Rapillar pared.
¢ Aplicacion de masilla.
* Pulido de pared con lija.

» Instalacién de Planchas de marmol calacatta, con perfil metalico plateado.
» Suministro e instalacion de papel tapiz decorativo.

SALIDAS ELECTRICAS

» Suministro e instalacion de salidas y entradas eléctricas.
* 4 interruptores de uz
* 12 toma de corriente.

> Retirar piso existente y colocacién de piso

» Pulido y pintado de madera decorativa

PUERTAS

> Suministro e instalacién de puerta de vidrio deslizante
automatica. 3/8". Laminado de seguridad y Frost
decorativo, cristal templado, con perfileria en aluminio
resistente al oxido, color gris y herrajes en acero
inoxidable para sujetar los vidrios, dimension 1.68 m
x2.00m

» Suministro e instalacion de puerta flotante en vidrio
transparente fijo 3/8" con molduras de acero
inoxidable. Laminado de seguridad y Frost decorativo,
cristal templado. con perfileria en aluminio resistente
al oxido, color gris y herrajes en acero inoxidable para
sujetar los vidrios, dimension 88.00 cm x 2.4 m
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» Suministro e instalacion de puerta flotante en vidrio
transparente fijo 3/8" con molduras de acero
inoxidable. Laminado de seguridad y Frost decorativo,
cristal templado. con perfileria en aluminio resistente
al oxido, color gris y herrajes en acero inoxidable para
sujetar los vidrios, dimensién 84.00cm x 2.3 m.

» Realizar levantamiento No Subsanable. Solicitar
cita previa para el levantamiento al correo
ltaveras@supersequros.qob.do. El oferente que
no realice el levantamiento sera descalificado sin
mas tramite. El levantamiento se realizara el
viernes 25/06/202, en horario de 8:00 AM a 5:00
P.M.

» Garantia minima de 3 afios

Ingeniero Civil y Arquitecto Certificado

El Director Administrativo y el perito manifiestan su conformidad a dicha
Especificaciones Técnicas para la Contratacion de Servicio de
Remodelacién para uso de esta dependencia gubernamental en fecha 22 de
junio del afio dos jf{l veintiuno (2021), siendo las once y treinta de la mafiana
(11:30 A.M.), y agi/firma
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Lic/ Cesario Santana Arq. Zuleika Pimentel
Director’Administrativo Perito
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