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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS

Especificaciones Técnicas
REF: SDS-DAF-CM-2022-0027

DESCRIPCION TECNICA
ftem Descripcion Licad e Canitad
Medida | Solicitada
1 ACEITE GRADO SAE 20W-50 DE 1/4 DE GALON, 12/1, VISCOSIDAD CINEMATICA 40 A 100°C, CAIA 0
DENSIDAD 15°C
) ACEITE GRADO SAE 15W-40 DE 1/4 DE GALON, 12/1, VISCOSIDAD CINEMATICA 100°C, DENSIDAD CAIA 5
A15.6°C.
3 LIQUIDO DE FRENOS DOT 3, 120Z. 12/1. VISCOSIDAD DE 40 A 100°C, PUNTO DE EBULLICION CAA 20
250°C. PH 10.0, SOLUBLE EN AGUA.
s PENETRANTE SPRAY 40-WD 100Z. 12/1, AROMA AGRADABLE, PUNTO DE IGNICION: 47°C, CAIA 15
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO: -50°C a +150°C.

Las condiciones de requerimientos para la Lubricantes, Aceites, Grasas y Anticorrosivos
para la Existencia en la Seccién de Suministro de esta Superintendencia de Seguros seran

las siguientes:

e Segun requerimiento.

Los peritos manifiestan su conformidad a dicha Especificaciones Técnicas para la Adquisicion
de Lubricantes, Aceites, Grasas y Anticorrosivos en fecha veintisiete (27) de junio del afio
dos mil veintidos (2022), siendo las once y veintiocho de la mafiana (11:28 A.M,), y asi firman,
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Ralil de la Rosa
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